
Pol zah len: 2-13

Ge häu se: Kunst stoff nach UL 94 V-0, na tur (AWG 30) / grün (AWG 28)

Kon tak te: Phosphor Bronze, ver zinnt

Max. An schluss quer schnitt: AWG 30/7, AWG 28/7 (Lit zen), 
UL 1571 / UL 1061 (sie he Datenblatt)

Iso la tions durchmesser: 0,7 bis 0,8 mm

Zu läs si ge Be triebs span nung: 50 V AC/DC

Max. Be triebs strom: 0,7 A

Zu läs si ge Be triebs tem pe ra tur: -25 °C bis +85 °C

Zu las sun gen: CSA (LR20812), TÜV (R9351092), UL (E60389)

Hin weis: Werk zeug zur Ve ar bei tung vor han den (Ver mie tung auf An fra ge)!

Pol zahl

Buchse Ab mes sun gen
mm

AWG 30 (na tur) AWG 28 (grün) A B

2 02ZR-3H-P 02ZR-8M-P 4,5 1,5
3 03ZR-3H-P 03ZR-8M-P 6,0 3,0
4 04ZR-3H-P 04ZR-8M-P 7,5 4,5
5 05ZR-3H-P 05ZR-8M-P 9,0 6,0
6 06ZR-3H-P 06ZR-8M-P 10,5 7,5
7 07ZR-3H-P 07ZR-8M-P 12,0 9,0
8 08ZR-3H-P 08ZR-8M-P 13,5 10,5
9 09ZR-3H-P 09ZR-8M-P 15,0 12,0

10 10ZR-3H-P 10ZR-8M-P 16,5 13,5
11 11ZR-3H-P 11ZR-8M-P 18,0 15,0
12 12ZR-3H-P 12ZR-8M-P 19,5 16,5
13 13ZR-3H-P 13ZR-8M-P 21,0 18,0

   
 

SCHNEIDKLEMM-STECKVERBINDER

Ras ter 1,5 mm
Buch se

Se rie ZR / Fab ri kat JST

(Maße in mm)

http://www.evg.de/images/produkte/steckverbinder/schneidklemm/pdf/EVG-Schneidklemm-066.pdf



